
JÄHRLICH
Überprüfung  
der Maßnahmen  
zur Vermeidung  
explosionsfähiger  
Atmosphäre

ALLE 6 JAHRE
Überprüfung des Explosionsschutz-
konzepts gemäß dem Stand der 
Technik

Überprüfung der Betriebsparameter 
gemäß der Auslegung

GESETZLICHE VORGABEN

Nach dem ArbSchG und der BetrSichV sind Betreiber dazu verpflichtet, regelmäßig 
den Zustand ihrer Anlage zu inspizieren, den Prozess auf Veränderungen gegen-
über der Auslegung zu überprüfen und auf den Stand der Technik anzupassen.  
Gegebenenfalls sind entsprechende Maßnahmen festzulegen und umzusetzen. 

BETREIBERPFLICHTEN
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und Dokumentation

ALLE 3 JAHRE
Überprüfung der Maßnahmen 
zur Vermeidung wirksamer 
Zündquellen

Überprüfung der Explosions-
schutzmaßnahmen mit  
Schutzsysteme nach ATEX

WIEDERKEHRENDE PRÜFUNGEN Mindestforderung gemäß BetrSichV*

* Die Fristen jährlich, alle 3 Jahre und alle 6 Jahre sind an die jeweilige Situation anzupassen

PRÜFUNGEN FÜR ANLAGEN MIT EXPLOSIONSGEFÄHRDUNG  vor der erstmaligen 
Verwendung und wiederkehrend, gem. Abschnitt 3 der BetrSichV durch eine befähigte Person von Herding

HOTLINE 
+ 49 9621 / 630 200

service@herding.de

http://www.herding.de
mailto:service%40herding.de?subject=


Tel.:  +49 9621 630-200
Mail: service@herding.de
www.herding.de

Herding GmbH Filtertechnik
August-Borsig-Str. 3
92224 Amberg / Deutschland 

Unternehmen

NachnameVorname

Telefon E-Mail

Fabrik(ID)-Nummer Ihrer Anlage 

Inspektionsvertrag für wiederkehrende Prüfungen

WIR ERSTELLEN GERNE EIN AUF IHRE ANLAGE ZUGESCHNITTENES ANGEBOT.

HERDING AKADEMIE / SCHULUNG
Gerne schulen wir Ihre befähigten Personen, damit 
diese die Prüfungen an den Filteranlagen eigen-
ständig durchführen können.

Angebot Schulung 

  Äußere Prüfung

  Innere Prüfung

  Druckprüfung 

DRUCKBEHÄLTERPRÜFUNG   vor der erstmaligen Verwendung und wiederkehrend, 
gem. Abschnitt 4 der BetrSichV durch eine befähigte Person von Herding

Analyse der notwendigen Prüfungen  
und Zyklen in Abhängigkeit von

• Druckbehältergröße

• Druckniveau

• Druckluftqualität

• Umgebung
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FOLLOW US ON

INFORMATION  für die Inbetriebnahme in Deutschland

In der Filteranlage ist ein ggf. prüfpflichtiger Druckbehälter zur 
Reinigung der Filterelemente verbaut (siehe Betriebsanleitung).

mailto:service%40herding.de?subject=
http://www.herding.de
http://de-de.facebook.com/herding.de/
https://www.instagram.com/herding_filtertechnik
http://de.linkedin.com/company/herding-gmbh-filtertechnik
http://www.youtube.com/channel/UCwV2Gztqc8GCXBh4GHYt8_w
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